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Dulezité informace

Pokyny k této prirucce

Navod, ktery mate k dipozici, byl dodan jako originalni prisluSenstvi s Vasim Wallbox Mercedes-Benz a dokumentuje kroky a
moZnosti volby, které jsou tfeba k uvedeni do provozu a k obsluze Wallbox. Pro pokud moZno rychlou a prehlednou orientaci
jsou proto v tomto navodu speciélné formatovany urcité pasaze.textu.

« Popisy, které uvadéji rizné rovnocenné moznosti volby (jako v tomto pripad€), jsou oznaceny specialnimi znaky.
« Popisy, které popisuji provadéni funkce, jsou numericky uvedeny a definuji proto poradi jednotlivych pracovnich krok.

Tento navod si bezpodmineéné prectéte, protoZe obsahuje dilezité informace k provozu Wallbox s Vasim vozidlem Mercedes-
-Benz. Respektujte obzvlasté veskeré pokyny tykajici se provozu a bezpecnosti, které jsou uvedeny v tomto névodu.

Tento navod uschovejte na bezpecném misté k referenénim Gceldm. Pokud je Wallbox obsluhovéan nékolika uzivateli, musi
byt v kazdém pFipadé obsah tohoto ndvodu a obzvlasté bezpe€nostni pokyny pfedany kazdému uZivateli pfip. mu musi byt k
dispozici k nahlédnuti.

Veskeré rozméry v tomto névodu jsou uvedeny v milimetrech. Pokud je tfeba, je u riznych obrazk( uvedeno také pfislusné
méritko.

Vezméte prosim v Uvahu, Ze veSkeré technické (daje, specifikace a designové charakteristické znaky produktu mohou byt
zménény bez pfedchoziho oznameni.

Bezpecnostni pokyny v tomto navodu

Obzvlasté musi byt respektovéany v tomto ndvodu nasledné oznacené vystrazné pokyny a preventivni bezpecnostni opatreni.
Symboly maji nasledujici vyznam:
/\  NEBEZPECI!

Timto symbolem oznacené oddily upozoriuji na elektrické napéti, které predstavuje nebezpedi Grazu a ohroZeni Zivota.
Veskeré jednani v rozporu s danymi predpisy mize vést k téZzkym Grazim a ke smrti. Akce, které jsou oznaceny timto sym-
bolem, nesmi byt v Zadném pfipadé provedeny.

/I POZOR!

Timto symbolem oznacené oddily upozornuji na dalsi nebezpedi, které mize vést k poskozeni samotného zafizeni nebo
jinych elektrickych spotrebicd. Akce, které jsou oznaceny timto symbolem, musi byt provadény se zvlastni peclivosti.

(i) UPOZORNENI!

Timto symbolem oznacené oddily upozornuji na dalsi ddleZité informace a zvlastnosti, které jsou treba pro spolehlivy pro-
voz. Akce, které jsou oznaceny timto symbolem, maji byt provadény podle potreby.

Bezpecnostni pokyny u zarizeni

Na krytu a také na uvnitf umisténém krytu elektroniky Wallbox jsou umistény dalSi bezpe&nostni a provozni pokyny. Tyto sym-
boly maji nasledujici vyznam:

Eli) POZOR!

V kazdém pfipadé si prosim nejdfive prectéte navod k obsluze (tento dokument), predevsim dfive neZ oteviete dvere krytu
Vaseho Mercedes-Benz Wallbox.
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/A  POZOR!

Po otevreni krytu se mohou uvniti Wallbox vyskytovat nebezpe€na elektrickd napéti.

VSeobecné bezpecnostni pokyny

Respektujte nasledujici body:

« Tento névod si peclivé prectéte.
+ Respektujte veskeré vystrahy.

+ DodrZujte veSkeré instrukce.

« Wallbox musi byt nainstalovan odbornym pracovnikem kvalifikovanym pro oblast elektro a pfipojen i uveden do provozu se
zohlednénim lokalnich predpisd a ustanoveni.

« Po instalaci je tfeba na v8ech strandch ponechat minimalini vzdélenost 50 cm od Wallbox.

« V Z4dném pripadé neodstrafiujte kryt elektroniky za dve¥mi krytu Wallbox Mercedes-Benz: Ci§téni nebo tdrzba konstruké-
nich dild nachézejicich se za nim nejsou nutné pfip. je v zadném pripadé nesmi provadét uzivatel.

» Mercedes-Benz Wallbox smi byt provozovan pouze pfi zavienych a zablokovanych dvefich krytu: Pfed procesem nabijeni
zajistéte, aby byly dvefe krytu uzaviené a zablokujte je trojhrannym kli¢em obsaZenym v rozsahu dodavky.

+ PouZivejte vyhradné prisluSenstvi, které je pro zafizeni uréeno a nabizeno firmou Mercedes-Benz.

+ Tento Wallbox neprovozujte v bezprostfedni blizkosti tekouci vody nebo proudu vody Wallbox Mercedes-Benz je vSak podle
prislusného zplsobu ochrany dostate¢né chranén proti strikajici a rozstrikované vode.

+ Wallbox Mercedes-Benz nesmi byt instalovén v oblastech ohroZenych povodnémi.
+ Wallbox Mercedes-Benz nesmi byt instalovéan v prostfedi ohroZzeném explozi (EX-oblast).

» Wallbox Mercedes-Benz nesmi byt polepen nebo zakryt jinymi pfedméty nebo materiély, tak aby byla vZdy déna dostatecné
cirkulace vzduchu.

+ Na krytu nesmé&ji byt odstaveny Zadné kapaliny ani pfedméty nebo nadoby, které obsahuji kapaliny.

« Vezméte v Uvahu, Ze provoz radiového vysilaCe v bezprostredni blizkosti Wallbox (< 20 cm) m(ze vést k funkénim porucham
a proto by mu mélo byt zabrénéno.

« Toto zafizeni neni uréeno k tomu, aby bylo pouZivano osobami (vEetné déti) s omezenymi fyzickymi, senzorickymi a duSevni-
mi schopnostmi nebo s nedostatecnymi zkuSenostmi a/nebo nedostate¢nymi znalostmi, ledaZe jsou pod dohledem osoby
odpovédné za jejich bezpecnost nebo od této kompetentni osoby obdrZely instrukce, jak maji zafizeni pouzivat.

« Déti musi byt pod dohledem, aby si nehraly se zafizenim.

« Respektujte, Ze Wallbox Mercedes-Benz smi byt instalovén a provozovan ve vySce aZz maximalné 2.000 metr( NHN (nad
hladinou more).

VSeobecné pokyny k produktu

Wallbox Mercedes-Benz, ktery mate k dispozici, odpovidé aktuainimu stavu techniky a splfiuje veSkeré stavajici bezpe&nost-
né technické dané Udaje, smérnice a normy. Bezpecnostni pokyny v tomto névodu slouZi k tomu, aby byl zaru¢en fadny a
bezpecny provoz. Jednani v rozporu s danymi predpisy nebo nedodrZovani bezpecnostnich pokynd a instrukci v tomto navodu,
muze vést k Gderu elektrickym proudem, k pozaru a/nebo tézkym drazim. Poruchy, které ovliviiuji bezpecnost osob, pfipoje-
nych elektrickych spotfebicd nebo samotného zafizeni, sméji byt odstranény pouze odbornym pracovnikem kvalifikovanym pro
oblast elektro.

Pokud by doslo u Wallbox k chybnym funkcim, obratte se vzdy nejdfive na firmu, které provadéla instalaci. Pokud i nadéle
nelze odstranit chyby, obratte se prosim na lokaini technicky servis Mercedes-Benz.



V kazdém pfipadé kontaktujte lokalni technicky servis Mercedes-Benz, pokud:

byl kryt mechanicky poSkozen,

byly odstranény dvefe krytu nebo je jiz nelze zavfit pfip. zablokovat,

jiz zjevné neni déna dostatecné ochrana proti odstfikujici vodé a/nebo cizim télestim,
byla funkéné nebo viditelné poskozena nabijeci zdsuvka nebo externi nabijeci kabel,

Wallbox Fadné nefunguje nebo byl jinak poSkozen.

/\  NEBEZPECI!

Pokud zjistite poSkozeni na krytu nebo na nabijeci zasuvce pfip. na nabijecim kabelu, musite Wallbox okamZité odpojit
Z provozu pres pojistky predrazené v elektro instalaci v domé: DalSi pouzivani Wallbox neni v Zadném pfipadé pripustné!
Obratte se na lokalni technicky servis Mercedes-Benz!

Pokyny k pouzivani

K pouzivani Vaseho Wallbox:respektujte nasledujici instrukce:

Toto zafizeni musi byt vZzdy spojeno s ochrannym vodi¢em napdjeni el.proudem. Spojeni ochranného vodice vytvofi a zkon-
troluje instalujici technik. Po instalaci sméji byt provadény zmeény pouze odbornym pracovnikem kvalifikovanym pro oblast
elektro.

Wallbox by nemé&l byt instalovan v oblastech, ve kterych ¢asto chodi osoby. Obzvlasté je tfeba zabranit instalaci podél
prichodd a oznacenych Unikovych cest.

Pokud se nekona proces nabijeni, mél by byt nabijeci kabel vzdy vytaZeny a uloZeny (varianty s nabijeci zasuvkou) pfip.
zastréeny do postranniho uchyceni nabijeci zéstréky (varianty s pevné spojenym nabijecim kabelem), tak aby neexistovalo
Zadné nebezpedi zakopnuti.

Zajistéte, aby jmenovité napéti a jmenovity proud zafizeni odpovidal predem danym Gdajdm pro Vasi lokalni sit el.proudu a
aby bé&hem procesu nabijeni nebyl prekroen jmenovity vykon.

VZdy respektujte mistné platné bezpecnostni predpisy pro zemi, ve které provozujete Wallbox.

Aby byl Wallbox UpIné oddélen od sité el. proudu, musi byt pfivodni vedeni vZzdy odpojeno od pfedfazenych pojistek a exter-
niho ochranného spinace chybného proudu.

Wallbox nikdy neprovozujte za stisnénych podminek s nedostatkem mista. Obzvla$té musi byt zaruéeno, aby vozidlo bylo
odstaveno ve vhodné vzdéalenosti od Wallbox a bez tahového napéti mohlo byt pripojeno k nabijecimu kabelu.

V oblasti pfed Wallbox musi byt k dispozici parkovaci misto pro vozidlo. Vzdéalenost mezi vozidlem a Wallbox by méla byt
minimalné 50 cm az maximalné 5 m.

Ujistéte se, Ze dvere krytu Wallbox v provozu jsou vZdy zaviené a zablokované. Trojhranny kli¢ k otevirani dvefi uschovavejte
na miste, které je pristupné pouze opravnénym osobam.

V Zadném pfipadé neodstranujte uvnitf umistény kryt elektroniky, ktery se nachazi za dvefmi krytu Wallbox.

V Zadném pfipadé neprovadéjte zmény u krytu nebo interniho zapojeni Wallbox: Jednani v rozporu s danymi predpisy pred-
stavuje bezpecénostni riziko a zdsadné porusuje zaruéni ustanoveni a miZe s okamzitou platnosti zrusit zaruku.

Zafizeni nechte instalovat a/nebo opravovat pouze kvalifikovanym odbornym personélem. V zafizeni se nenachézeji zédné
dily, u kterych by mél provadét udrZbu uZivatel.
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) d
Srde¢né Vam dékujeme, Ze jste se rozhodli pro tento Wallbox, abyste nabili Vase vozidlo Mercedes-Benz! Se Mercedes-Benz
Wallbox jste se rozhodli pro inovativni feSeni s perspektivni budoucnosti.

eMobility poméha Setfit prirodni zdroje a dlouhodobé chrénit Zivotni prostfedi - jako u modell Electric-Drive od Mercedes-
-Benz. Mercedes-Benz Wallbox spojuje pokrokovy a sympaticky design s intuitivni funkénosti: Podle potfeby mize uZivatel
zvolit varianty s nabijeci zdsuvkou nebo s napevno napojenym nabijecim kabelem, které jsou koncipovany pro privatni pouziti
nebo i napolo vefejnou oblast.

Wallboxy Mercedes-Benz jsou kompletné vyrabény v Némecku a splfiuji veSkeré v celé Evropé platné pfedpisy a normy ohled-
né nabijeciho provozu elektro vozidel podle normy IEC 61851-1, Mode 3: Prectéte si ohledné toho také oddil k ,,Normy &
smérnice” na strané 13.

Predstaveni produktu

Vas Wallbox umozZiuje bezpe€né a pohodiné nabijeni elektro vozidel podle normy IEC 61851-1 Mode 3 pfi tom je dimenzovan
pro kratké doby nabijeni.

U vSech nasich produktl klademe maximalni ddraz na bezpecnost uZivatele. Proto nabizi Vas Wallbox integrované rozeznani
chybného proudu DC, které v kombinaci s ochrannymi zafizenimi Vasi elektro instalace v domé a VaSeho elektro vozidla efek-
tivné chrani pred zkratem, Gderem elektrickym proudem a jinym nebezpecim v provozu.

V dennim pouZivani je obsluha Wallbox zvlast jednoduchéa: Pomoci tfi kontrolek LED ve spodni oblasti dvefi krytu jsou aktualni
provozni stavy kdykoli dobre viditelné. Pokud by mélo dojit k chybné funkci, mizete pricinu precist pomoci specifického chy-
bového kédu LED, aniz byste museli otevirat kryt. Po uvedeni do provozu odbornikem je Wallbox Mercedes-Benz vzdy pfipra-
ven k nabijeni, pfi¢emz proces nabijeni musi byt zvlast uvolnén pres integrovany klicovy spinac.

Spoleénym charakteristickym znakem vSech Wallbox{ je kompaktni kryt, ktery interni zapojeni G¢inné chréni proti vnéjsim
vlivim okolniho prostiedi a proti neopravnénému pfistupu. Zdsadné musi byt vSechny varianty Wallbox instalovény a uvedeny
do provozu odbornym pracovnikem kvalifikovanym pro oblast elektro. V pfipadé dotazd ohledné toho se prosim obratte na
VaSeho lokalniho partnera Mercedes-Benz.

Vybaleni a rozsah dodavky

V&s Wallbox je dodavan v extrémné odolném kartdnu s rliznymi komponentami prislusenstvi, které jsou tfeba pro radny pro-
voz. Prekontrolujte proto pfimo po vybaleni, zda jsou v rozsahu dodéavky obsaZeny nasledujici komponenty:

Komponenta MnozZstvi Popis
Wallbox 1 Nabijeci stanice, sestavajici z plastového krytu s uzaviratelnymi dvefmi a separatni montazni deskou
kratky navod 1 Zkréaceny navod véetné bezpecnostnich pokyn( v tisténé formé

Montésni sad ! Sada $roubd k montazi na sténu, sestavajici z 2 x 4 Sroubl a také vhodnych hmozdinek, trojhranného klice, kli¢e pro
ontazni sada
klicovy spinac (2 kusy), tahového odlehceni v&. Sroubl (2 kusy), ucpavek pro otvory v krytu na zadni strané (3 kusy)

Pokud po vybaleni chybi jedna nebo vice uvedenych komponent, kontaktujte okamZité Vaseho lokélniho odbytového partnera
Mercedes-Benz.

(i) UPOZORNENI!

Kartdn, ve kterém je dodévan Mercedes-Benz Wallbox, nabizi pro transport a skladovani optimélni ochranu proti plsobeni
vnéjsich vlivl. Kartén uschovejte podle moznosti a zabalte do néj Wallbox, pokud ho z divodu chybné funkce apod. zasilé-
te vyrobci nebo ho musite jinak transportovat.



|dentifikace varianty produktu

Série Wallbox od Mercedes-Benz zahrnuje nékolik variant, které jsou mechanicky a elektricky optimalizovany pro rlizné uZiva-
telské profily. K identifikaci se nachazi na spodni strané Wallbox etiketa produktu se specifickym &islem Mercedes-Benz pro
Vas Wallbox. Ujistéte se na zakladé etikety, Ze instalovany model je popsan v néavodu, ktery mate k dispozici.

& Mercedes-Benz
A 000 906 05 07 / 003

Daimler AG, Mercedesstrale 137
70327 Stuttgart, Germany

~220-250V 50Hz 32A  IP44 3Ph

AEEC € aonizr

Pro identifikaci je obzvlasté relevantni oznaceni modelu (AO0O 906 XX XX)
a také pod nim uvedené hodnoty ohledné pfipojeni k el. siti (napéti, sitova
frekvence, intenzita proudu).

~380-440V
V této prirucce jsou popsany nasledujici Wallbox:
Model Pripojeni k siti Varianta
A0009060407 230 / 400V 50 Hz 16 A Napevno napojeny nabijeci kabel podle I[EC 62196-2 typ 2, cca 6 m; nabijeci vykon 11 kW
Integrovand nabijeci zasuvka podle IEC 62196-2 typ 2 pro nabijeci kabel Mode-3; ktery je volitelné k
A0009060507 230 / 400V 50 Hz 32 A

dostani; nabijeci vykon 22 kW

Pro informace k nabijecim kabellim Mode-3 se prosim obratte na Vaseho lokalniho odbytového partnera Mercedes-Benz.

/\  POZOR!

V této pfirucce uvedené informace a technické specifikace se vztahuji vyhradné k variantam uvedenym v tomto navodu a
nesméji byt pfenaseny na jiné modely Wallbox: Tyto varianty jsou pfip. dodavany se specifickymi navody.

Wallbox Mercedes-Benz | Uvod



Proces nabijeni

Mechanické a elektrotechnicka instalace variant Mercedes-Benz Wallbox popsanych v tomto nédvodu, musi byt zdsadné prova-
déna kvalifikovanym odbornym personalem: Obzvlasté pfiprava instalace v domé a elektrické pripojeni k instalaci v domé musi
byt provedeno odbornym pracovnikem kvalifikovanym pro oblast elektro a nasledné pfevzato uvedenim do provozu. Obratte
se na odbornou firmu elektro nebo na Vaseho lokélniho partnera Mercedes-Benz, ktery Vam bude rad népomocen v pfipadé
dotazll ohledné instalace a provozu Vaseho Wallbox.

Instalace samotné je popséna ve zvlastnim névodu k instalaci. Tento ndvod obsahuje dllezité informace k mechanické a
elektrické instalaci a také k naslednému funk&nimu prevzeti Wallbox a jeho uvedeni do provozu. Prvniho uvedeni do provozu
odbornou silou pro oblast elektro byste se méli podle moZnosti sami Gcastnit, aby se zajistilo, Ze do budoucna miZete bezpro-
blémové provadét procesy nabijeni s Vasim Wallbox Mercedes-Benz.

Aktualni provozni stav Wallbox je vZdy zobrazovan pomoci tfi barevnych kontrolek LED na pfedni strané. LEDy mohou vZdy...

@ \@/ @
7 ~
...svitit ...nesvitit

...blikat
(trvale zap) (trvale vyp).

Dalsi informace k provoznim stavim naleznete na nasledujicich strankach.

Proces nabijeni s Wallbox Mercedes-Benz

Wallbox je koncipovan pro pokud moZno rychlé nabijeni Vaseho vozidla Mercedes-Benz podle IEC 61851-1 Mode 3. Efektivni
doba trvani nabijeni pfi tom zavisi na akumulatoru zabudovaném ve vozidle a také na jeho stavu nabiti na zaatku procesu
nabijent.

Wallbox Mercedes-Benz je k dostani ve variantdch s napevno napojenym nabijecim kabe-
lem nebo s nabijeci zasuvkou typ2. Varianta AO009060407 je naproti tomu provedena s
nabijecim kabelem s nabijeci spojkou typ2. Zde je nabijeci spojka zastréena do vhodného
uchyceni nabijeci zéstréky na pravé strané Wallbox a je vyjiméana pouze pro proces nabije-
ni.

Varianta AO009060507 mé nabijeci zadsuvku, pro kterou potfebujete nabijeci kabel Mode-3
(volitelné k dostéani) pro pfipojeni k Vasemu vozidlu Mercedes-Benz. Tato varianta nabizi
elektromotorické zablokovani, které nabijeci zéstréku zafixuje ve Wallbox, jakmile je nabi-
jeci kabel pfipojen k Wallbox a vozidlu. Informace k nabijecim kabellim obdrZite od Vaseho
lokéIniho odbytového partnera Mercedes-Benz.

Typ2 zéastrcka

/\  POZOR!

Mercedes-Benz Wallbox smi byt provozovan pouze pfi zavienych a zablokovanych dvefich krytu: Pfed procesem nabijeni
zajistéte, aby dvefe krytu byly zaviené a zablokované trojhrannym kli€em obsazenym v rozsahu dodavky.

Abyste s Wallbox nabili Vase vozidlo Mercedes-Benz, postupujte nasledujicim zplsobem:

1. VaSe vozidlo postavte tak, abyste nabijeci spojkou nabijeciho kabelu mohli pohodIiné dosahnout na zésuvku vozidla. Nabi-
jeci kabel nesmi byt béhem procesu nabijeni napjaty nebo byt zatéZovan tahem!

2. Otevrete zasuvku vozidla jak je popsano v provoznim néavodu vozidla.

3. Prekontrolujte kontrolky LED na pfedni strang Wallbox: KdyZ je Wallbox pFipraven k provozu, zabliké modry LED Z©) kaz-
dych 5 sekund, zatimco oba ostatni LEDy nesviti.

4. Vyjméte nabijeci spojku z uchyceni nabijeci zastrcky (varianta AO009060407) pfip. spojte nabijeci kabel Mode-3, ktery je
volitelné k dostéani, s nabijeci zasuvkou na pravé strané Wallbox (varianta AO009060507).

5. Spojku nabijeciho kabelu UpIné zastréte do zasuvky vozidla.

6. Proces nabijeni pfip. uvolnéte kli€ovym spinaem na pravé strané krytu.



* Klicovy spina¢ ve vodorovné poloze: Nasledujici proces nabijeni je zablokovan.

* KliGovy spina¢ ve svislé poloze: Proces nabijeni je uvolnén.

(i) UPOZORNENI!

Uvolnéni nabijeni se pouZziva pouze pro spusténi procesu nabijeni: V navaznosti Ize kliCovy spina¢ opét umistit do vodorovné
polohy, aniz by byl pferuSen proces nabijeni. Po oddéleni spojeni k vozidlu je Wallbox vSak zablokovéan pro opétovny proces
nabijeni.

Pres kontrolky LED na predni strané Wallbox jsou zobrazovany provozni stavy nasledujicim zplisobem:

Zobrazeni kontrolek LED Popis

Modry LED 2O blika kazdych 5 sekund, zeleny LED @) a Gerveny LED @) nesuiti.
Vozidlo Ize nyni pFipojit.

\1/
1\

Modry LED (©) sviti trvale, kdy? je vozidlo pfipojeno a bylo rozeznano, proces nabije-
ni v§ak dosud nebyl uvolnén pres kliovy spinag.

Modry LED (©) zhasne a zeleny LED ) sviti trvale, kdy? je vozidlo pfipojeno a
proces nabijeni byl uvolnén pres kli€ovy spinac: V tomto stavu ¢ekd Wallbox na
spusténi procesu nabijeni vozidlem.

®©®®

B&hem vlastniho procesu nabijeni bliké zeleny LED 2©%. Proces nabijeni Ize manudl-
né prerusit ve vozidle a je vozidlem automaticky ukoncéen, kdyZ je dokonéen proces
nabijeni.

\1/
71\

Kdy? je proces nabijeni preruen nebo dokonden, sviti zeleny LED @) opét trvale.

©©0 |G
CHCHCHCHE

©

(i) UPOZORNENI!

Proces nabijeni je zadsadné ukoncen vozidlem, ne Wallboxem. Svitici zeleny LED ® zobrazuje na bazi komunikace s vozi-
dlem, Ze je proces nabijeni prerusen nebo dokoncen: RozliSovani téchto obou stavli je mozné pouze na zakladé zobrazeni
stavu nabijeni baterie ve vozidle. Pokud by vozidlo nebylo nabité ani po dostatec¢né dlouhé dobé nabijeni, obratte se na
VaSeho lokalniho partnera Mercedes-Benz.

Po ukonc&eni procesu nabijeni odstrafite kabel ze zasuvky vozidla a uloZte ho Fadné pro dalsi proces nabijeni.

Wallbox Mercedes-Benz | Proces nabijeni



Odstranovani chyb

Vas§ Mercedes-Benz Wallbox je dimenzovan pro maximéalni provozni bezpe€nost a pokud moZno spolehlivy provoz nabijeni.
Pokud by v praxi mélo dojit k poruSe, bude signalizovana pres kontrolky LED na pfedni strané Wallbox. V nésledujici kapitole je
popsano, jak rozeznate chybové stavy a jaka opatfeni musite ucinit k odstranéni poruchy.

Chybova hlaseni béhem procesu nabijeni

Za urcitych okolnosti mize béhem procesu nabijeni dojit k chybnym funkcim a porucham, které bréni radnému nabijeni vo-
zidla dle IEC 61851.1. Wallbox Mercedes-Benz rozezna pfipadné interni chyby a rovnéz chyby na strané vozidla samotného a
signalizuje (zobrazi) je pfes kontrolky LED.

Ke zobrazeni chybovych stavl sviti a blikaji LEDy podle specifického vzoru, ktery se opakuje. Jsou zobrazovany nasledujici
stavy:

Zobrazeni kontrolek LED Popis chyb

\

/

Kdyz gerveny LED @ sviti a modry LED 3©) a/nebo zeleny LED =©X blik4, roze-
znal Wallbox chybu. K potvrzeni chyby ukon&ete aktualni proces nabijeni a spustte
ho znovu, aby byla chyba vracena zpét do pldvodniho stavu.

KdyZ se chyba vyskytuje opakované a trvale, odstavte Wallbox (viz strana 9) a
kontaktujte lokalni technicky servis Mercedes Benz.

/

I\
\1/

\1/

/

QO
& &
® 6 ®

®

\

Kdyz blika Gerveny LED 3&% (kazdych 10 sekund) a zeleny LED @ (kazdé 2
sekundy), poskytuje Wallbox pouze redukovany nabijeci vykon.

KdyZ se chyba vyskytuje opakované a trvale, odstavte Wallbox (viz strana 9) a
kontaktujte lokalni technicky servis Mercedes Benz.

©
&)

(i) UPOZORNENI!

Rozséhly seznam vSech chybovych hléSeni naleznete v instalacnim navodu k VaSemu Wallbox.

Wallbox spousti ve vétsiné chybovych stavil automaticky znovu proces nabijeni a prekontroluje pfi tom komunikaci s vozidlem
Mercedes-Benz. V praxi se vSak doporucuje, pfi vyskytu chyby proces nabijeni manualné znovu spustit odpojenim a opétov-
nym spojenim konektoru, protoZe ne vSechny chyby mohou byt odstranény pres automatické nové spusténi.

/\  POZOR!

Kdyz Wallbox v provozu nabijeni s vozidlem nadale zobrazuje chybova hlaseni, obratte se v kazdém pripadé na lokélni tech-
nicky servis Mercedes-Benz. Pfipadné musi byt provedena oprava vozidla pfip. musi byt vyménén Wallbox nebo nabijeci
kabel, drive nez mdze byt vozidlo opét nabijeno pres Wallbox.

Provozni poruchy a reseni

Pro bezpecny provoz musi byt Mercedes-Benz Wallbox v provozu jiStén predfazenymi pojistkami a externim ochrannym spi-
nacem chybného proudu. Aby v pfipadé poruchy mohla byt u¢inéna vhodna opatfeni a obnoven provoz, musite nejdfive bez
pochybnosti stanovit, o jaky druh poruchy se jedna.



Mohou se vyskytnout nasledujici poruchy:

Porucha Mozna pfic¢ina Navrh feSeni

) o Zéasobovani el. proudem (napéjeni) je preruseno v domé. Prekontrolujte predfazeny MCB a RCCB a
Wallbox neni napéjen B . . . . . . i o .
i pfip. ho opét zapnéte. KdyZ se chyba vyskytuje opakované a trvale, kontaktujte lokalni technicky servis
napétim.
LEDy nemaji zadnou funkci. P Mercedes Benz.

Vyskytuje se interni chyba ve o - oL - o .
Wallbox musi byt vyménén. V tomto pripadé se obratte na lokéini technicky servis Mercedes-Benz.

Wallbox.
) ) Nabijeci kabel nenf spravné L . . . . ) )
Elektro vozidlo nenf Vytahnéte nabijeci zastréku u vozidla a u Wallbox a znovu ji zastréte. Pokud se chyba nadale vyskytuje,
) zastréen u vozidla nebo N ) L . - o .
rozeznano. Wallb prekontrolujte nabijeci kabel Mode-3 a kontaktujte lokalni technicky servis Mercedes-Benz.
allbox.
5 i Spustte znovu proces nabijeni: KdyZ se chyba vyskytuje opakované a trvale, odstavte Wallbox (viz
LEDy zobrazuji chybové Wallbox Mercedes-Benz i . 3 i . . _ o
L . "Odstaveni a opétovné uvedeni produktu do provozu" na strané 20) a kontaktujte lokalni technicky
hlaseni. rozeznava chybu.

servis Mercedes Benz.

(i) UPOZORNENI!

Pokud se vyskytuje zavada v elektrickém pfFivodnim vedeni Wallbox, odstavte Wallbox (viz strana 9) a kontaktujte lokalni
technicky servis Mercedes Benz.

Odstaveni a opétovné uvedeni produktu do
provozu

V pfipadé potfeby miZete Vas Wallbox Mercedes-Benz uvést mimo provoz (odstavit). K odstaveni Wallbox postupuje nasledov-
né:

Vypnéte externi ochranny spina¢ chybného proudu (pferuseno spojeni Wallbox k siti el. proudu).

Odpojte také jeste predrazené pojistky.

Nyni nemize Wallbox Mercedes-Benz provadét zadny proces nabijeni.

K opétovnému uvedeni Wallbox do provozu v pozdéjsi dobé, postupujte nasledovné:

Zapojte predfazené pojistky.

. Zapnéte také jeSté externi ochranny spina¢ chybného proudu (opé€t obnoveno spojeni Wallbox k siti el. proudu).

KdyZJe Wallbox Mercedes-Benz opét pfipojen k siti el. proudu, zacne s procesem spousténi (start): P¥i tom je provedeno
prekontrolovani interni elektroniky, aby se zajistila spravnéa funkénost. Tento proces je pres kontrolky LED na predni strané
Wallbox Mercedes-Benz zobrazen nasledovné jak je zdokumentovéno.

SN~

Zobrazeni kontrolek LED Popis

~ Ci i

7 N 7 N 7

= VSechny tfi LEDy blikaji najednou...

...a potom zhasnou.

Nasledné blika modry LED 3O a zeleny LED 3@, aby byla zobrazena aktualni verze

~ Ci
7’ N 7 software (pro provoz neni relevantni).

v
N
Poté blika modry LED 3©)
proces nabijen.

© kazdych 5 sekund, zatimco zeleny LED @) a &erveny LED zhasne. Vozidlo Ize nyni pfipojit pro
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Casto kladené otazky

Nasledné jsou uvedeny Casto kladené otazky k instalaci a provozu Vaseho Mercedes-Benz Wallbox. Prectéte si prosim nejdrive
tento oddil, dfive neZ se obratite na lokalIni technicky servis: Eventualné bude VaSe otézka zodpovézena jiZ zde.

Smim sam namontovat Mercedes-Benz Wallbox?

» Ne, mechanickéa a predevsim elektricka instalace Mercedes-Benz Wallbox musi byt vZdy provedena odbornym pracovnikem
kvalifikovanym pro oblast elektro. Pouze tehdy je zarucen elektricky bezpe&ny provoz.

« MontaZ Mercedes-Benz Wallbox svépomoci mize vést k tomu, Ze budou porusena zarucni ustanoveni a zanikne zarucni
ochrana pro provoz Wallbox.

Jak musi byt Wallbox Mercedes-Benz elektricky jistén?

« Wallbox Mercedes-Benz musi byt u instalace v domé jiStén u vSech fazi a rovnéZz ochrannym spinacem chybného proudu
(minimalné typ A). VZdy respektujte veskeré lokalni pfedpisy pro provoz elektrickych zafizeni, které mohou pFedepisovat jiny
ochranny spina¢ chybného proudu (napfiklad typ B).

Muze byt Mercedes-Benz Wallbox provozovan také jednofazové?

« Ano, v zdsadé m(iZe byt kazdy model Mercedes-Benz Wallbox provozovan jednofazoveé.

Mercedes-Benz Wallbox nefunguje (Zzaddné kontrolky LED). Jak stanovim chybu?

+ KdyZ neni k Wallbox pfipojeno Zadné vozidlo, musi blikat modra kontrolka LED na pFfedni strané Wallbox asi kaZzdych 5
sekund. Pokud tomu tak neni, pfekontrolujte:
1. pfedfazené pojistky
2. externi ochranny spina¢ chybného proudu
Pokud tato ochranna zafizeni nevykazuji Zddnou zfejmou poruchu, obratte se na lokaIni technicky servis Mercedes-Benz.

Nabijeci vykon Mercedes-Benz Wallbox je mensi ne? je oéekavano. Cim to mize byt?

« U nékterych poruch se interni ochranna zapojeni Mercedes-Benz Wallbox staraji o to, aby byla omezena intenzita proudu:
V tomto pfipadé blikd Serveny LED kaZdych 10 sekund, nabijeci provoz je vSak nadéle mozZny. KdyZ jsou interni ochranné
opatreni aktivovana opakované nebo trvale, odstavte Wallbox (viz strana 9) a kontaktujte lokalni technicky servis Merce-
des-Benz.

Ztratil se kli¢ k otevreni krytu nebo pro uvolnéni nabijeni. Mohu kli¢ dodate¢né objednat?

+ V rozsahu dodavky Mercedes-Benz Wallbox se nachézi trojhranny kli¢ pro dvefe krytu. Navic jsou na doplnéni dodany dva
kli¢e pro postranni kliovy spinac, kterym se uvolfiuje proces nabijeni. Pokud se ztratily oba klice pro kliGovy spina¢ a klico-
vy spinac na pravé strané krytu je ve vodorovné poloze, je Wallbox zablokovan pro nabijeci provoz a neni mozny zadny dalSi
proces nabijeni. Obratte se na obchodnika, u kterého jste ziskali Wallbox, abyste priobjednali novy trojhranny kli¢ nebo kli¢
pro spinaci zamek.

Kde mohu objednat nahradni dily pro Wallbox?

« Pokud potrebujete néhradni dily pro Vas Wallbox, obratte se prosim na lokalni technicky servis Mercedes-Benz.



Dodatek

Technické udaje

Varianta

A0009060407 A0009060507

Predpisy

podle IEC 61851-1 / 61439-7

Pripojeni k siti

pro pFivodni vedeni a7 do max. 5 x 16 mm?

Jmenovité napéti 230 / 400V

Jmenovity proud 16 A, 3-fazovy 32 A, 3-fazovy
Jmenovité frekvence 50 Hz

Nabijeci vykon max. 11 kW 22 kW

Nabijeci odbér Nabijeci kabel typ 2, cca 6 m Nabijeci zasuvka typ 2

Ochranné zafizeni zapojeni

elektronické rozeznéni DC chybného proudu DC-RCM, 1An d.c. = 6 mA

Rizeni / parametrizace

interni rozhrani RS485 (neni zadny pfistup uzivatelem / instalacnim technikem)

Teplota okolniho prostfedi v provozu

-30 a7 50°C

Teplota skladovani

-30 aZz 85°C

VlIhkost vzduchu, relativni

5 az 95% (nekondenzujici)

Trida ochrany

Kategorie prepéti

Stupen znecisténi 3
Zplisob ochrany - kryt IP54 P44
Rézova pevnost IKO8

Rozméry v¢. montézni desky

492 x 400 x 194 mm (v x § x hl)

Rozméry bez montazni desky

492 x 400 x 162 mm (v x § x hl)

Rozméry montazni desky

477.9 x 376.4 x 32 mm (v x § x hl)

Maximalni vyska pro namontovani

<2.000 m NHN (nad hladinou more)

Hmotnost na jednotku vé. montazni desky

cca 14 kg cca 5.7 kg

Hmotnost na jednotku bez montézni desky

cca 13 kg cca 4.7 kg

Wallbox Mercedes-Benz | Dodatek



Rozmérové vykresy a rozmeéry

Wallboxi Mercedes-Benz se dodéava kompletné namontovany a prekontrolovany. Veskeré vnéjsi rozméry jsou uvedeny v nasle-
dujicich rozmé&rovych vykresech.

Wallbox s napevno napojenym nabijecim kabelem

Pohled ze shora a ze strany (veSkeré (daje v mm)

194 394

|

492

-
C




Wallbox s nabijeci zasuvkou

Pohled ze shora a ze strany (veSkeré daje v mm)

194 400

492

134

Normy & smeérnice

Wallbox Mercedes-Benz spliuje nasledujici normy a tfidy ochrany:

VSeobecné smérnice

Smérnice

Vysvétleni

2014/30/EU

Smérnice o elektromagnetické slucitelnosti

2011/65/EU

Smérnice RoHS 2

2012/19/EU Smérnice WEEE (o odpadnich elektrickych a elektronickych zafizenich)
2014/35/EU Smérnice pro nizké napéti
ElektroG Zé&kon o elektrickych a elektronickych zafizenich

Normy k bezpecnosti zafizeni

Norma

Vysvétleni

IEC 61851-1 Ed 2.0:2010

Konduktivni nabijeci systémy pro elektro vozidla - dil 1: VSeobecné pozadavky

IEC/TS 61439-7:2014

Dil 7: Kombinace spinacich zafizeni pro urité pouZiti jako pfistavy motorovych ¢lund, kempy, trZisté, nabijeci

stanice pro elektro vozidla

DINEN 61851-1: 2012-01

Konduktivni nabijeci systémy pro elektro vozidla - dil 1: VSeobecné pozadavky

E DIN EN 61851-22:2011-04

Konduktivni nabijeci systémy pro elektro vozidla - dil 22: Stfidavy proud - nabijeci stanice pro elektro vozidla

HD 60364-7-722:2012

Zfizovani nizkonapétovych zafizeni - dil 7-722: Zasobovéni el. proudem u elektro vozidel
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Pouze pro Némecko

Norma Vysvétleni

Zfizovani nizkonapétovych zafizeni - pozadavky na provozovny, prostory a zafizeni zvlastniho druhu -

DIN VDE 0100-722:2012-10
zasobovani el. proudem u elektro vozidel

Tridy ochrany & zplisoby ochrany

Trida ochrany / zpusob ochrany Vysvétleni

Zafizeni odpovida tridé ochrany 1.

ZpUsob ochrany zafizeni: Ochrana proti pronikani pevnych cizich ¢astic s primérem vétsim nez 1 mm a proti

IP 44
stfikajici vodé (varianta: AO009060507).

ZpUsob ochrany zafizeni: Ochrana proti dotyku, prachu ve $kodlivém mnoZstvi a stfikajici vodé (varianta:

IP 54
A0009060407)

Oznaceni CE a prohlaseni o shodé

Wallbox Mercedes-Benz nese oznaceni CE. Pfislusné prohlaseni o shodé je v elektronické forme k dispozici ke
staZzeni na www.yourwallbox.de .

Ve
Udrzba
Vas Mercedes-Benz Wallbox je po instalaci z v&tsi ¢asti bezidrzbovy. ProtoZe Mercedes-Benz Wallbox v8ak interné zpracovava

vysoké elektrické napéti, doporucuje se, v ur¢itém turnusu (napf. pdlrocné) provést vizuélni kontrolu krytu a prekontrolovani
externé pristupnych konstrukénich dild a dilG prisluSenstvi.

/I NEBEZPECI!
V 74dném pfipadé neodstrafiujte interni kryt Mercedes-Benz Wallbox: Cisténi nebo Gdrzba konstruké&nich dilé nejsou nutné
pfip. je v Zadném prfipadé nesmi provadet uzivatel.
« Provedte vizuélni kontrolu povrch( krytu a také nabijeci zasuvky ohledné zavad.
« Provedte vizualni kontrolu nabijeciho kabelu a zajistéte, aby kabel nevykazoval Z4dné viditelné posSkozeni nebo zdeformova-
ni.
Pokud pfi vySe uvedenych kontrolach rozeznate zfejmé zévady, obratte se prosim na lokalni technicky servis Mercedes-Benz.

Nechte odstranit vSechny zavady, dfive neZ budete Wallbox déle provozovat. Odstavte Wallbox aZ do té doby jak je popsano v
oddilu ,,Odstaveni a opétovné uvedeni produktu do provozu“ na strané 9.

« Mercedes-Benz Wallbox nema Zadny uréeny spinac¢ Zap/Vyp: KdyZ chcete Wallbox uvést mimo provoz, musite k tomu vzdy
uvést do polohy 0 (Off/Vyp) pfedfazené pojistky v instalaci v domé a externi ochranny spina¢ chybného proudu.

« Externi ochranny spina¢ chybného proudu musi byt pllro¢né prekontrolovan ohledné funkce, aby byla zajisténa sprévna
funkce v provozu.



)4 LIV 4 A4 V4 Va4
Cisténi a péce
» Povrch Mercedes-Benz Wallbox Ize Gistit suchym hadfikem.

« Nepouzivejte Zzadné agresivni Cistici prostfedky, vosky nebo rozpoustédla (jako Cistici benzin nebo fedidla barev), protoze
mohou zakalit povrchy a tim zamlZit zobrazeni u zafizen.

» Nepouzivejte Zadné abrazivni Cistici prostfedky nebo houbicky, protoZe mohou poskrabat povrch dvefi krytu.

/I NEBEZPECI!

Mercedes-Benz Wallbox nesmi byt v zadném pripadé Cistén vysokotlakymi Cisticimi pfistroji nebo podobnym pfistrojem, u
kterého mohou kapaliny nebo pary proniknout do otvorl krytu z dévodu vysokého tlaku.

/Znacky zbozi

VesSkeré uvnitf pfirucky uvedené a pfip. tfetimi osobami chrdnéné obchodni znacky a znacky zboZi neomezené podléhaji usta-
novenim préavé platného prava o znaceni a vlastnickym pravim pfislusnych zaregistrovanych vlastnikd.

VeSkeré zde oznacené znacky zboZi, obchodni nazvy nebo firemni nazvy jsou nebo mohou byt znacky zboZi nebo registrované
znacky zboZi jejich prislusnych vlastnik(l. Veskera préva, ktera zde nejsou vyslovné poskytnuta, jsou vyhrazena.

Z chybéni explicitniho oznaceni znacek zboZi pouZitych v této pfiruéce nelze vyvodit, Ze nazev je volny bez prav tfetich osob.

Autorské pravo & copyright

Copyright © 2017
Verze 1.1, MB-UM-Wallbox-2017-03-06
V§echna préva vyhrazena.

VeSkeré Udaje v tomto ndvodu mohou byt zménény bez pfedchoziho oznéameni a nepfedstavuji Zadné zévazky stranam vyrob-
ce.

Veskera zobrazeni v tomto ndvodu se mohou liSit od dodaného produktu a nepredstavuji Zadné zavazky strandm vyrobce.

Viyrobce neprebira Zadnou zodpovédnost za ztraty a/nebo skody, které se vyskytnou z dlivodu Gdajd nebo pripadnych chyb-
nych informaci v tomto navodu.

Tato pfirucka nesmi byt bez vyslovného, pisemného povoleni vyrobce reprodukovana ani celd ani jeji asti, ukladana na elek-
tronické médium nebo v jiné formé prenasena elektronicky, elektricky, mechanicky, opticky, chemicky, pomoci fotokopii nebo
audio nahravky.

Pokyny k likvidaci

K zachovani a ochrané Zivotniho prostredi, k zabréanéni znecisténi Zivotniho prostredi a aby se zlepSilo
opétovné zhodnocovani surovin (recyklace), byla evropskou komisi vydana smérnice (smérnice WEEE
2002/96/ES a EAG-VO), podle které elektrickd a elektronicka zafizeni jsou vyrobcem vzata zpét, aby
byla dana k radné likvidaci nebo k opétovnému zhodnoceni.

Pristroje, které jsou oznaceny timto symbolem, nesméji proto byt v Evropské unii likvidovany v netfide-
ném domovnim odpadu: Informujte se prosim u Vasich lokalnich Grad(l o radné likvidaci.

Materidly je tfeba dat k op€tovnému zhodnoceni podle jejich oznaceni. Opétovnym zhodnocenim,
zhodnocenim materiall nebo jingmi formami zhodnoceni starych pfistrojd, vyznamné prispéjete k
ochrané naseho Zivotniho prostredi.
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Po uverejnéni tohoto navodu k obsluze mohly byt vyrobcem na produktu provedeny nepatrné technické zmény. To miZe pfip. také vést k nepatrné odlisnosti ve
vnéjsim vzhledu. Pfipadné se vyskytujici barevné rozdily jsou disledkem tiskového procesu.

MeI‘CGdGS-BeIIZ Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart, Némecko
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